
PRODUKTINFORMATION

ORIGINAL BMW ZUBEHÖR.
BMW Blue-Xenonlampen (D1S und D2S).

Produktbeschreibung
Maximaler Blau-Effekt für den individuellen Style. Die neuen 
BMW Blue-Xenonlampen D1S und D2S überzeugen durch ei-
nen hochmodernen und intensiven Blau-Effekt.
Zum Austausch der Abblend- und Fernlichtlampen an allen 
BMW Fahrzeugen mit D1S, D2S Xenon-Scheinwerfern.

Details
– Die neuen BMW Blue-Xenonlampen D1S haben eine Farb-

temperatur von 5.000 K, was bisher nur mit LED Schein-
werfern erreicht wurde. Für alle Kunden, denen das normale
Xenonlicht nicht blau genug ist.

– In Kombination mit dem LED-Tagfahrlicht bzw. den LED-
Standlichtringen bilden die Blue-Xenonlampen ein farblich
ausgeglichenes, harmonisches Erscheinungsbild. Das
Fahrzeug wirkt dadurch edler, sportlicher und individuel-
ler.

– Bessere Sicht bei Nacht: Durch die höhere Farbtempe-
ratur ist die Reflexion von Fahrbahnmarkierungen und Ver-
kehrsschildern stärker – der Fahrer kann sie dadurch bes-
ser erkennen.

– Besonders hell: Mit 5.000 K Farbtemperatur haben die
Lampen nahezu die gleiche Temperatur wie Tageslicht.
Diese tageslichtnahe Lichtfarbe kommt den Sehgewohn-
heiten des Menschen entgegen. Es vermittelt dem Auge den
Eindruck höherer Helligkeit und entlastet so den Fahrer.

– Die Lampen sind "Made in Germany" und dadurch von
ausgesprochen hoher Qualität.

– Auch für MINI einsetzbar: Die BMW Blue-Xenonlampen
D1S können auch im MINI Xenon-Scheinwerfer eingesetzt
werden (ab Baujahr 2006).

Vergleich zum Wettbewerb
– Die Lampe erfüllt trotz der Farbtemperatur von 5.000 K alle

länderspezifischen Gesetzesanforderungen.
– Die Lampen erreichen 75 % der Lebensdauer von Standard-

lampen.

BMW Blue-Xenonlampen D1S (mit Zündgerät) und BMW Blue-Xen-
onlampen D2S (ohne Zündgerät)

Piktogramme BMW Blue-Xenonlampen

Showroomverpackung



BMW Blue-Xenonlampen (D1S und D2S).

Funktionalität
– Durch die besondere Gasmischung im Brenner der Xenon-

lampe erhöht sich die Farbtemperatur im Brenner.
– Nur D1S: Zusätzlich sind zwei blaue Streifen auf dem Au-

ßenkolben der Lampe angebracht. Dadurch wird die Farb-
temperatur im Vor- und Umfeld zusätzlich erhöht.

Empfehlung
– BMW Blue-, Power- und Chrom-Lampen eignen sich jeweils

zum Cross Selling, da sich die Lampen optimal ergänzen und
das Fahrzeug mit besserem Licht versorgen.

– Innenlichtpaket LED – verleiht auch dem Innenraum des
Fahrzeuges ein tageslichtweißes Licht.

– Die Gepäckraumleuchte LED sorgt für einzigartige, hohe
Gleichmäßigkeit bei der Ausleuchtung eines Gepäckraums.

Lieferumfang
– BMW Blue-Xenonlampe/-n D1S oder D2S

Technische Daten
D1S/D2S

Farbtemperatur 5.000 Kelvin
Nennleistung 35 Watt
Lebensdauer B3 1.500 Stunden
Lebensdauer Tc 2.500 Stunden
Zertifizierung ECE
Einsetzbar BMW Abblend- und Fernlicht
Einsetzbar MINI Xenonscheinwerfer

Hinweis:
– Nicht geeignet für Scheinwerfer mit quecksilberfreien

Xenonlampen (D3S), da Vorschaltgerät und Sockelco-
dierung nicht passen.

– Die Lampen sollten immer paarweise gewechselt wer-
den.

– Geeignet für alle Xenonscheinwerfer gleichen Lam-
pentyps.

– Blue-Xenonlampe D2S passend für E46 Fahrzeuge
und älter.

Sicherheitshinweis:
– Der Lampenwechsel sollte von einer Fachwerkstatt

durchgeführt werden.
– Nach dem Wechsel ist eine Scheinwerfereinstellung

vorzunehmen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Fahrzeugausweisung
– Verbaubar in allen BMW Fahrzeugen mit D1S, D2S Xe-

non-Scheinwerfern.
– Verbaubar auch in MINI Fahrzeugen ab 2006 mit D1S Xe-

non-Scheinwerfern.

Einbauzeit
ca. 0,25 bis 1,0 Stunden (je nach Fahrzeugtyp)

Teilenummer
Benennung Verfügbarkeit/ Teilenummer

Lampensatz 06/2013
BMW Blue-Xenonlampen, 2 x D1S 63 11 2 296 303
BMW Blue-Xenonlampen, 2 x D2S 63 11 2 296 305

Einzellampe 12/2015
BMW Blue-Xenonlampe, 1 x D1S 63 11 2 296 302


