
Produktinformation   

Original BMW 17 Zoll Sportbremsscheiben 
für 3er Reihe E46 (außer Compact)

Produktbeschreibung 
• Von der BMW M GmbH als Sonderzubehör

entwickelt
• Technisch angepasst für 330i, 330d, 330 Cd,

330Ci, 330xi, 330xd mit serienmäßiger 17 Zoll
Bremsanlage

• An der Vorderachse gelochte Compound-
Bremsscheiben wie beim BMW M3

• An der Hinterachse Serienbremsscheiben
gelocht

• Die Bremssättel und Bremsbeläge entsprechen
dem Serienstand

• Nicht ab Band erhältlich.

Details 
• Verbesserte Optik
• Unterstreicht die Sportlichkeit besonders bei

Leichtmetallrädern mit offenem Raddesign
• Geringeres Gewicht, dadurch geringere

ungefederte Massen
• Bremsscheiben sind ein Verschleißteil, d.h. die

gelochten Bremsscheiben können beim
Scheibenwechsel dem Kunden alternativ
angeboten werden.

Lieferumfang 
• 1 St. Bremsscheibe vorne links  (Ø = 325 x 25)
• 1 St. Bremsscheibe vorne rechts  (Ø = 325 x 25)

(Ø = 320 x 22)• 2 St. Bremsscheiben hinten
• Kundeninformation
Satzaufstellung

Technische Informationen 
Der Unterschied gegenüber konventionellen 
Bremsscheiben besteht darin, dass die 
Compound- Bremsscheiben an der Vorderachse 
mit einer radialen Gleitlagerung für die Bremsschei-
benringe ausgestattet sind. Dieses “schwimmend” 
gelagerte System erlaubt eine freie Wärmeaus-
dehnung des Bremsscheibenrings. 

Hinweis 
Aufgrund der konstruktiven Besonderheit der 
gelochten Bremsscheiben kann es beim Bremsen 
zu Funktionsgeräuschen kommen, welche jedoch 
keinerlei Einfluss auf die Standfestigkeit der 
Bremsscheiben haben. 
Beim Einbau der gelochten Bremsscheiben 
müssen die Bremsbeläge immer erneuert werden. 
Die vorhandenen Bremssättel können im Fahrzeug 
verbleiben. 

Homologation 
• Für US-Ausführungen nicht freigegeben
• Für ECE-Ausführungen ist ein Eintrag in die

Fahrzeugpapiere nicht erforderlich, da sich die
Bremsanlage in den zulassungsrelevanten Daten
nicht ändert!

Sicherheitshinweis 
Die Compound-Bremsscheiben dürfen aus-
schließlich nur in Verbindung mit Alurädern (auch 
Winterkompletträdern) verbaut werden! Der Kun-
de ist auf diesen Sachverhalt unbedingt hinzu-
weisen! Der Compound-Bremsscheibe ist eine 
Kundeninformation beigelegt, die dem Kunden 
ins Fahrzeug zu legen ist. Die vorderen Brems-
scheiben besitzen eine Kennzeichnung mit dem 
Hinweis, dass kein Stahlrad verbaut werden darf. 
Im Falle einer Panne kann das Notrad verbaut 
werden, da davon ausgegangen werden kann, 
dass das Fahrzeug im moderaten Tempo (max. 
80 km/h) nur bis zur nächsten Servicestation be-
wegt wird. Die gelochten Bremsscheiben dürfen 
nur paarweise an einer Achse verbaut werden. 
Empfohlen wird der gleichzeitige Verbau an der 
Vorder- und Hinterachse, da der Bremsbelag-
verschleiß aufeinander abgestimmt ist! 

Verfügbarkeit 
ab sofort nur für  
330i, 330d, 330 Cd, 330Ci, 330xi, 330xd 

Einbauzeit 
ca. 1,75 Stunden 

Teilenummer 
Bremsscheibe vorne links  34 11 2 282 871 
Bremsscheibe vorne rechts  34 11 2 282 872 
Bremsscheiben hinten  34 21 2 282 873 


