Produktinformation

ORIGINAL MINI ZUBEHOR
Nachriistsatz Scheinwerfer Xenon 25 W

Produktbeschreibung

Der weltweit erste Nachriistsatz Scheinwerfer Xenon 25 W
bietet die Mdéglichkeit ein Fahrzeug mit Halogen-Scheinwer-
fern schnell und glinstig auf Xenon-Scheinwerfer umzurds-
ten.

Details

— Hohere Reichweite, weniger Verbrauch: Der Nachriist-
satz Scheinwerfer Xenon 25 W erreicht dieselbe Lichtreich-
weite wie ein 35 W Xenon-Scheinwerfer - jedoch bei gerin-
gerem Energieverbrauch gegeniiber dem Halogen-Schein-
werfer.

— Mit dem neuen Nachristsatz ist eine Aufriistung von
Halogen-Scheinwerfern auf Xenon-Scheinwerfer ganz
einfach, schnell und giinstig maéglich. Es sind nur noch
ca. 0,5 Stunden Einbauzeit notwendig, statt 6,5 Stunden fir -
die Nachriistung eines Xenon-Scheinwerfers mit 35 W. Scheinwerfer Xenon 25 W titangrau

— Gute Absatzaussichten: Durch die kostengiinstige Auf-
ristung des Nachristsatzes ist die Aufwertung auf Xe-
non-Scheinwerfer von Gebrauchtwagen- und Leasingriick-
ldufern ganz einfach maglich.

— Der Nachriistsatz bietet helleres, blaueres Licht, das mit
Serien-Xenonscheinwerfer vergleichbar ist. Die hohere
Farbtemperatur von 4500K wirkt "blauer" im Vergleich zu
normalem Xenon mit 4200K und erhoht zusatzlich das Si-
cherheitsempfinden des Kunden.

— Der Nachristsatz Scheinwerfer Xenon 25 W entspricht der
Serienqualitdt von Xenon- Scheinwerfern und erreicht
auch deren Reichweite. Darliber hinaus erreicht das Pro-
dukt eine bessere Sicht- und Lichtverteilung gegeniiber
der Basisvariante.

— Der neue Nachriistsatz benétigt keine Scheinwerferreini-
gungsanlage und automatische Héheneinstellung. Eine
glinstige Nachriistung wird so schnell méglich.

— Attraktives Design: Durch die extra entwickelte Farbe ti-
tangrau metallic kann der Kunde sein Fahrzeug originell
aussehen lassen. Fir die sportlich ambitionierten Fahrer ist
der Scheinwerfer auch in schwarz erhéltlich. Bitte marktab-  §
hangige Farbauswahl beachten (R6x nur in schwarz erhalt- S
lich). Scheinwerfer Xenon 25 W schwarz

— Durch Verwendung einer Silvervision-Lampe fiir den Blin-
kerbereich ist keine gelbe Lampe im ausgeschalteten Zu-
stand sichtbar. Nur in den ECE-Versionen enthalten.




Nachristsatz Scheinwerfer Xenon 25 W

Vergleich zum Wettbewerb

— Der MINI Nachrustsatz ist der erste 25 W Xenon Nachrist-
satz weltweit.

— Erster Xenon-Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenre-
gulierung.

Funktionalitat

Bei Scheinwerfern mit einem Lichtstrom von = 2000 Im (wie
z.B. die bisherigen 35 W Xenonlampen) ist Scheinwerferreini-
gung und automatische Héhenstandregulierung Vorschrift.
Durch neue Xenontechnologie der 25 W Xenonlampen ent-
fallt diese Vorschrift.

Lieferumfang
— Pro Sachnummer wird ein kompletter Scheinwerfer mit Xe-
nonlampe und montierter Chromkappe geliefert.

Technische Informationen

— Hohere Lebensdauer B3/Tc: 2.500 h/4.000 h (zum Ver-
gleich H4: B3/Tc 500 h/900 h; normale Xenonlampe 35 W
B3/Tc: 2.000 h/3.000 h).

— Nur 25 Watt Energieaufnahme, daher ist das Produkt um-
weltfreundlicher als die Halogen- bzw. Serien-Xenonvarian-
te: Es kénnen bis zu 2,0 g/km CO, gespart werden.

— Blinklicht mit Silvervision-Gliihlampe (PY21W SV) in ECE
(SAE weiterhin mit PY21W).

— Hohere Reichweite des Lichtes (123 m bei 3 lux).

- Hohere Leuchtkraft (60 MCd/m?2).

— Lichtfarbe 4500K.

— Gleiche Einbauposition wie Halogen-Scheinwerfer.

— Codierarbeiten sind notwendig.

— Die Scheinwerfer besitzen eine ECE- und SAE-Zulassung.

- Ein TUV Gutachten ist nicht erforderlich. Die Scheinwerfer
sind Bestandteil der Betriebserlaubnis des Gesamtfahrzeu-
ges.

Hinweis:

— Giltig fiir alle R5x ab 12/2007 ohne SA 522 (Xe-
non-Licht).

— Gliltig fir alle R6x ohne SA 522 (Xenon-Licht).

- Verbau nur méglich bei Fahrzeugen mit Fuf3raum-
modul 3. Bei Fahrzeugen R5x von 12/2007 bis
09/2009 muss daher zusatzlich das FuSsraummodul 3
(siehe unten) nachgeriistet werden.

- Bitte beachten Sie, dass fiir die Nachriistung eines
Fahrzeuges je ein Scheinwerfer links und ein Schein-
werfer rechts bestellt werden miissen. Die Schein-
werfer sind komplett und einbaufertig, es werden
keine weiteren Teile fiir die Nachriistung benétigt. ¢

Einbauzeit
ca. 0,5 Stunden (ohne Codierung)

Einbauanleitung
Wechseln der Scheinwerfer analog ISTA 63 12 007.

Danach ist eine Codierung zwingend erforderlich.
Kodierwort "X25W".



Nachristsatz Scheinwerfer Xenon 25 W

Teilenummer

Benennung Verfiigbarkeit/

R5x Scheinwerfer Xenon 25 W
ECE (LHD)
titangrau links

seit 03/2013

titangrau rechts
schwarz links
schwarz rechts

ECE (RHD)
schwarz links

seit 03/2013

schwarz rechts

SAE seit 06/2013
titangrau links
titangrau rechts
Fussraummodul 3* seit 07/2014

R6x Scheinwerfer Xenon 25 W
schwarz links

seit 09/2014

schwarz rechts

SAE seit 09/2014
schwarz links
schwarz rechts

* Fahrzeuge R5x von 12/2007 bis 09/2009

Teilenummer

63102 339985
6310 2 339 986
6310 2 345 956
63 10 2 345 957

6310 2 345 981
63 10 2 345 982

6310 2 347 698

6310 2 347 700

61353457586

63 10 2 289 646
63 10 2 289 647

63 10 2 289 650
63102289 651



