
Produktinformation

Original BMW Zubehör
Performance Schalldämpfer-System

Produktbeschreibung
Edelstahl Schalldämpfer-System mit 2 x 80 mm verchromten 
Endrohren und verbesserter Abgasführung. Die Akustik wurde 
in Abgasführung, Soundqualität und Lautstärke optimiert, um 
den BMW typischen Reihensechszylinder-Charakter weiter zu 
verstärken. Dabei bleibt die Langstreckentauglichkeit erhalten.

Details
– Hervorragender, sportlicher Sound im Außenbereich und

Innenraum.
– Reduzierter Abgasgegendruck.
– Einzigartiger Hightech-Look durch zwei verchromte 80 mm

Edelstahlendrohre.
– Alle Teile aus hochwertigem Edelstahl für hohe Lebens-

dauer und Korrosionsbeständigkeit.
– Entwicklung mit neuester CAD- und FEM-Technologie für

optimale Passgenauigkeit und OEM-Qualität.

Material
Edelstahl

Lieferumfang
– Nachschalldämpfer mit verchromten Edelstahl- Endrohren 
(aufgeschweißt).
– Zwischenrohr (nur E8x N54/N55 bzw. E90/E91 N54).
– Spannhülsen bzw. erforderliches Befestigungsmaterial.  

Hinweis:
– Die BMW Performance Schalldämpfer-Systeme be-

sitzen eine europäische Zulassung als eigenständige
technische Einheit nach EWG/70/157. Eine separate
Eintragung (TÜV o.ä.) oder eine Änderung der Fahr-
zeugpapiere ist nicht notwendig.

– Die Zulassungsnummer (e4*xxx ) ist auf dem End-
schalldämpfer aufgebracht. Mit dieser Nummer kön-
nen Behörden wie Polizei o.ä. die Zulassungsdoku-
mente einsehen.

– Bei Bedarf kann die zugehörige EC-Typgenehmigung
über ASAP anhand der Teilenummer des Schalldämp-
fer-Systems heruntergeladen werden.

6-Zylinder Performance Schalldämpfer-System – 125i, 130i,135i,
325i, 325xi, 330i, 330xi

6-Zylinder Performance Schalldämpfer-System – 335i und 335xi



Performance Schalldämpfer-System

Einbauzeit
ca. 0,5 bis 1,0 Stunden

Einbauanleitung
siehe ISTA/ASAP (Montageprinzip wie Serienersatzteil)

Teilenummer
Benennung Verfügbarkeit/ Teilenummer

Performance Schalldämpfer-System
E8x
130i (E81, E87 N52) seit 12/2010 18 10 2 208 802
125i (E82, E88 N52) seit 12/2010 18 10 2 208 803
135i (E82, E88 N54/N55) seit 12/2010 18 10 2 208 805

E9x 325i und 325xi
325i/325xi (E90, E91 N52*/N53) seit 02/2012 18 30 2 217 675
330i/330xi (E90, E91 N52/N53) seit 12/2010 18 10 2 208 788
325i/325xi (E92, E93 N52*/N53) seit 02/2012 18 30 2 217 676
330i/330xi (E92, E93 N52/N53) seit 02/2012 18 10 2 208 791

E9x 335i und 335xi - ECE
335i/335xi (E90, E91 N54) ab 04/2015 18 10 2 410 682
335i/335xi (E90, E91 N55) ab 04/2015 18 10 2 410 680
335i/335xi (E92, E93 N54/N55) ab 04/2015 18 10 2 410 667

E9x 335i und 335xi - US
335i/335xi (E90, E91 N54) ab 04/2015 18 10 2 410 683
335i/335xi (E90, E91 N55) ab 04/2015 18 10 2 410 681
335i/335xi (E92, E93 N54/N55) ab 04/2015 18 10 2 410 679

* Nur in Verbindung mit Automatikgetriebe für N52 im 325i/325xi


