
Produktinformation

Original BMW Zubehör
Fahrradheckträger Pro für 
Kugelkopf 
Baureihenübergreifend

Produktbeschreibung
Der neue Fahrradheckträger Pro für Kugelkopf ist der Nachfol-
ger des LED-Trägers mit der Tnr. 82 72 2 155 590. Der Fahr-
radheckträger wird auf dem Kugelkopf der Anhängerkupp-
lung, beziehungsweise dem Kugelkopf der SA 3AR (Heckträ-
gervorbereitung) des F45/F46/F48 montiert, ist faltbar auf ein 
sehr kleines Packmaß und neben dem Transport von norma-
len Fahrrädern ermöglicht die hohe Zuladung auch den Trans-
port von E-Bikes. Standardmäßig können 2 Fahrräder transpor-
tiert werden. Ein Erweiterungssatz für ein 3. Rad ist zusätzlich 
erhältlich.

Details
– Neues, modernes BMW Design.
– Erfüllung höchster Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
– Gewichtsoptimierung gegenüber dem Vorgängerfahrradhal-

ter.
– Hohe Zuladung (2 x 30 kg Fahrradgewicht) => Jedes Fahrrad

(vom Rennrad bis zum E-Bike) kann transportiert werden.
– Leicht, aber trotzdem stabil und sehr belastbar.
– Einfache Montage.
– Einfache Handhabung (Befestigung der Laufräder mittels

Ratschensystem; Einhandbetätigung des Kugelkopfklemm-
systems).

– Abklappfunktion für besseren Zugang zum Heck.
– Verstärkter, klappbarer Stützbügel mit Schnellspannern und

Ovalrohrklemmung aus Aluminium.
– Ausklappbare Radschalen & Leuchten.
– Verstellbare Leuchten decken Fahrzeugbreiten (ohne Spie-

gel) bzw. Fahrradlängen bis 2000 mm ab (auch geeignet für
F01 und F07 Fahrzeuge).

– Inklusive universellem Kennzeichenhalter.

Lieferumfang
– Fahrradheckträger Pro für 2 Fahrräder.
– Montageinformation.  

Material
– Hochfeste Konstruktion aus Stahl-, Aluminium- und Kunst-

stoffkomponenten.
– Kunststoffteile aus hochschlagzähfestem, UV-stabilisiertem

Kunststoff.

Fahrradheckträger Pro mit montierter 3. Radschiene

Fahrradheckträger Pro für Kugelkopf

Erweiterungssatz für ein 3. Rad
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Als zusätzliches Zubehör erhältlich:
– Erweiterung 3. Radschiene.
– Transporttasche schwarz (nicht geeignet bei montierter
3. Radschiene).

– Teilbare Auffahrschiene zur vereinfachten Beladung inkl. 
ge-eigneter Tasche. 

Technische Informationen
Abmessungen (L x B x H) jeweils ohne montierte 3. Radschie-
ne:
– Gefaltet ca. 600 x 600 x 250 mm
– Montagefertig ca. 600 x 1140 x 740 mm
– Gewicht ohne 3. Radschiene: ca. 14 kg
– Radschienenabstand: 220 mm
– Fahrradlänge: (bei mittiger Ausrichtung) bis zu 1250 mm

Achsabstand (Vorderachse zu Hinterachse Fahrrad)

Sicherheitshinweis:
Lose montierte Fahrradkomponenten (z.B. Akkupack,
Gepäcktaschen, Körbe, Kindersitze, etc.) müssen vor
Montage am Fahrzeug demontiert werden!
Vor der Montage des Trägers auf der Anhängerkupplung
muss mit entsprechenden Reinigungsmitteln sicherge-
stellt werden, dass die Kugel und das Klemmsystem fett-
und ölfrei sind.
Durch die Montage der 3. Radschiene und den dadurch
längeren Hebelarm reduziert sich die Gesamtzuladung
des Heckträgers von 60 kg auf 52 kg.

Hinweis:
Für X5 und X6 bzw. für Fahrzeuge mit hochliegender
Abgasanlage: Zum Schutz der Fahrradreifen vor heißen
Abgasen wird ein Hitzeschutz angeboten. Dieser kann
durch den Kunden beidseitig montiert werden, deckt
verschiedene Radgrößen ab und die Faltbarkeit des
Heckträgers bleibt erhalten. 

Auffahrschiene
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Einbauzeit
Montage durch den Kunden ca. 5-10 Minuten bei Erstmonta-
ge. Für jede weitere Montage werden ca. 2 Minuten benötigt.

Montageinformation
01 29 2 234 083

Teilenummer
Fahrradheckträger Pro LHD 82 72 2 234 056
Fahrradheckträger Pro RHD 82 72 2 295 786
Erweiterungssatz 3. Fahrrad 82 72 2 234 059
Transporttasche 82 72 2 295 788
Auffahrschiene Heckträger 82 72 2 295 787
Hitzeschutz 82 72 2 344 298


